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Kaseta do drzwi pojedynczych

System obsługujący jedno skrzydło drzwiowe, idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń. 
Kieszeń kasety do ściany gips-karton jest systemem uniwersalnym-możliwość dostosowania 

grubości kasety do istniejących profili U oraz C w trakcie montażu.

Eclisse KASETA POJEDYNCZA
wersja do ŚCIANY MUROWANEJ

DoDaTkowe akcesoria korzyści z zastosowania kaset eclisse

wYMiarY kaseT sTaNDarDowYcH wYMiarY krZYDŁa Uwaga:

Kod Światło
L x H

Wymiary zewnętrzne Grubość 
ściany

Wymiary
wewnętrzne

LP HP

Kasety niestandardowe: max. wysokość kasety
2785 mm (skrzydło powinno być niższe o 75 mm)
maksymalna szerokość kasety wymiar A-1550 mm.
Maksymalna grubość skrzydła do kasety o gr. 100
mm to 40 mm. Dla kaset standardowych oraz
niestandardowych w przypadku wagi skrzydła
powyżej 80 kg zalecamy zastosowanie
specjalnych wózków do wagi 120 kg.

Uwaga: dla niestandardowej wysokości kaset
zaleca się zastosowanie systemu na grubość
ścianki 125 mm oraz podwójne opłytowanie
płytą gips-karton. Wymiary wewnętrzne i 
zewnętrzne kaset na grubość ścianki 150mm są 
różne od podanych w tabeli.

C x H1 A B

T60 590 x 2025 1301 x 2115 650 615 100  - 125 - 150 54 - 79 615÷635 2030/2040

T60 plus 610 x 2025 1346 x 2115 670 640 100  - 125 - 150 54 - 79 625÷644 2030/2040

T70 690 x 2025 1501 x 2115 750 715 100  - 125 - 150 54 - 79 715÷735 2030/2040

T70 plus 710 x 2025 1546 x 2115 770 740 100  - 125 - 150 54 - 79 725÷744 2030/2040

T80 790 x 2025 1701 x 2115 850 815 100  - 125 - 150 54 - 79 815÷835 2030/2040

T80 plus 810 x 2025 1746 x 2115 870 840 100  - 125 - 150 54 - 79 825÷844 2030/2040

T90 890 x 2025 1901 x 2115 950 915 100  - 125 - 150 54 - 79 915÷935 2030/2040

T90 plus 910 x 2025 1946 x 2115 970 940 100  - 125 - 150 54 - 79 925÷944 2030/2040

T100 990 x 2025 2101 x 2115 1050 1015 100  - 125 - 150 54 - 79 1015÷1035 2030/2040

T100 plus 1010 x 2025 2146 x 2115 1070 1040 100  - 125 - 150 54 - 79 1025÷1044 2030/2040

wymiary podano w mm.
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Samozamykacz
elementy przeciwwagi
pozwalające na 
samoczynne zasunięcie 
skrzydła

UWAGA:  Wymiary 
kasety dopasowane 
są do skrzydeł 
bezprzylgowych, 
standardowych 
dostępnych na rynku.

LP

HP

 Solidna konstrukcja gwarantująca niezawodność
 I wytrzymałość w czasie.
 System testowany pod kątem optymalnej
 funkcjonalności
 Kompatybilny z akcesoriami zwiększającymi
 wygodę użytkowania kaset.

Spowalniacz
pneumatyczny
amortyzator spowalniający
ruch skrzydła

Motoryzacja
napęd elektryczny,
umożliwia automatyczne
otwieranie i zamykanie
drzwi.

Profil ochronny
Montowany w dolnej
krawędzi skrzydła,
zabezpieczający drzwi
przed wilgocią.


